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Merkezi SUplirge Sistemleri
Central Vacuum Cleaner

Merkezi Supurge

Central Vacuum Cleaner

RODELA GLOBO Merkezi Vakum Supurge

O . , i
‘W c E EMC Uniteleri ingiltereden ithal edilmektedir. Merkezi Vakum Unitelerinin motor

L tested gucleri 1600 ile 1900 Watt arasinda degismektedir.
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Merkezi SUpUrge Sistemleri
Central Vacuum Cleaner

Yetkili Satici

Model
Motor GucU (kW)
Calisma Voltaiji
Unite Tipi

Air Watt

Air Flow (m3 / h)
Tank Kapasitesi ( Lt)
Filtre

Filtre Cantasi
IP Koruma Sinifi

Ses Seviyesi 1 mt.den dB

Unite Agirign (Kg )
Baglanabilecek Maks. Priz Sayisi
Maks. Tesisat Boru Uzunlugu

Model

Motor GucU (kW)
Calisma Voltaiji
Unite Tipi

Air Watt

Air Flow (m3 / h)
Tank Kapasitesi ( Lt)
Filtre

Filtre Cantasi
IP Koruma Sinifi

Ses Seviyesi 1 mt.den dB

Unite Agirign (Kg )
Baglanabilecek Maks. Priz Sayisi
Maks. Tesisat Boru Uzunlugu

RODELA 1.6 STD.
15/1,7(1600)
220 Volf - 50 Hz
Siklonik

570

570

15

Polyester

Opsiyonel / Polyester
IP 44

60 dB. den daha az
9.20 Kg

10/ 12 adet

35 mt

RODELA 1.9 STD.
1,7/ 1,9 (1900)
220 Volt - 50 Hz
Siklonik

685

270

25

Polyester

Opsiyonel / Polyester
IP 44

55 dB. den daha az
9.50 Kg

16 / 19 adet

50 mt

Merkezi vakum siipiirge sistemi nedir ?

Tek bir vakum Gnitesi ( SUptrge Unitesi ), vakum
sUpurge borulamasi ile emis hortumundan olusan

yarn otomatik stiptrme sistemidir. Ozellikle toza karsi alerjisi

olanlar i¢cin ideal temizlik saglar. Tek kath daireler yaninda dublex ,

friblex villalarda , cok katl apartmanlarda , oto ylikama merkezlerinde ve
otellerde ¢cok konforlu bir femizlik saglanir.

RODELA GLOBO 1.6 STD.

RODELA GLOBO 1.9 STD.

Merkezi Vakum Siipiirgesinin Ozellikleri
Ozellikle cok katli villalarda , dairelerde ve konaklama tesislerinde klasik stiptrgelerle
supurme islemi bircok olumsuzluklarn meydana getirir . Sipurge sesi ,

ince tozlarn bina icerisinde kalmasi ve makinalarin bina icerisinde

dolastinimasi bUyuk sorunlara yol acar.
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